ANEXO Il (RESOLUCAO 798 -CONTRAN)
ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:
Razao Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO-139

Trecho: Km 44

Sentido do Fluxo Fiscalizado: CALDAS NOVAS/ MARZAGAO

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA
Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : II) Via Rural a) Rodovias
(X) Pista Principal ( ) Pista Lateral

N° de pistas: 01

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 01

Geometria da Via:

( X)Aclive ()Declive ( )Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:
Trecho Urbano:

(X) Sim () Nao

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : - Veiculos/dia por faixa

Transito de Vulneraveis:



(X)Criancas ( )Pessoas c/ Deficiéncia (X)Pedestres (X)Ciclistas
(X)Veiculos Nao Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:
( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ( )Ponte

( )Portico ( )Linha Férrea ( )Outras:

4. VELOCIDADE

Velocidade no Trecho Fiscalizado: 40 km/h

Equipamento: ( x ) Fixo com mostrador de velocidade — R.E.V
( ) Fixo sem mostrador de velocidade — C.E.V

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 60 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagdo: 70 km/h

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Gréfico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 02/12/2021

5. PROJETO (Anexo)

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:
Descricdo dos fatores de risco:

Em relacéo as caracteristicas geométricas da pista, a mesma apresenta boas
condi¢cBes funcionais em aclive, proximo ao trevo de acesso a cidade de
marzagao. Observa-se o desenvolvimento de velocidades inadequadas por
parte dos veiculos que seguem na rodovia, ignorando a necessidade de
reducdo de velocidade dos veiculos que buscam 0 acesso tanto ao perimetro



urbano, quanto aos que buscam a incorporacdo a via. Ha existéncia de um
acesso a uma fabrica de vasos existente no local

Ademais, tem-se a ocorréncia de travessias por parte de pedestres e ciclistas
ao longo e transversalmente a via. Fatores que aumentam a necessidade de
reducédo da velocidade no local, como forma de minimizar o risco de acidentes.

Historico descritivos de medidas de engenharia adotadas antes da
instalacédo do equipamento:

Observa-se que foram implementados reforcos quanto a sinalizagcédo horizontal
e vertical (placas de adverténcia, regulamentacdo e indicativas), bem como
houve a notificacdo para que os proprietarios lindeiros desobstruissem a faixa
de dominio.

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES

Segundo dados estatisticos da Policia Militar Rodoviaria/GOIAS, houve registro
de 01 acidentes nos ultimos 24 meses. Fonte: https://estatistica.ssp.go.qgov.br/
Acesso em 02/12/2021.

8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Pedro Henriqgue Guimaraes
Matricula:

Assinatura: Data: 02/12/2021

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V

Assinatura: Data:02/12/2021


https://estatistica.ssp.go.gov.br/

