ANEXO Il (RESOLUCAO 798 -CONTRAN)
ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:
Razé&o Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO-174

Trecho: Km 299

Sentido do Fluxo Fiscalizado: RIO VERDE/CAIAPONIA

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : Il) Via Rural a) Rodovias

(X) Pista Principal ( ) Pista Lateral

N° de pistas: 01

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 01

Geometria da Via:

( )Aclive (X)Declive ( )Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:

Trecho Urbano:

(X) Sim () Néo

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 1.220 Veiculos/dia por faixa

Transito de Vulneraveis:



(X)Criangas ( )Pessoas c/ Deficiéncia (X)Pedestres (X)Ciclistas
(X)Veiculos Nado Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:
( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ( )Ponte

( )Pértico ( )Linha Férrea ( )Outras:

4. VELOCIDADE

Velocidade no Trecho Fiscalizado: 40 km/h

Equipamento: ( x ) Fixo com mostrador de velocidade — Barreira Eletronica
( ) Fixo sem mostrador de velocidade — Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 80 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacdo: 70 km/h

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Grafico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 10/08/2021

5. PROJETO (Anexo)

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:
Descricao dos fatores de risco:

O trecho da via em questdo apresenta-se em segmento urbano no trevo que da
acesso ao Perimetro urbano de Montividiu. Em relacdo as caracteristicas
geométricas da pista, a mesma apresenta boas condigbes funcionais em
declive suave. Observa-se o desenvolvimento de velocidades inadequadas por
parte dos veiculos que seguem na rodovia, ignorando a necessidade de



reducdo de velocidade dos veiculos que buscam o0 acesso tanto ao perimetro
urbano, quanto aos que buscam a incorporac¢édo a via.

Ademais, tem-se a ocorréncia de travessias por parte de pedestres e ciclistas
ao longo e transversalmente a via. Fatores que aumentam a necessidade de
reducgéo da velocidade no local, como forma de minimizar o risco de acidentes.

Historico descritivos de medidas de engenharia adotadas antes da
instalacdo do equipamento:

Observa-se que foram implementados reforcos quanto a sinalizacédo horizontal
e vertical (placas de adverténcia, regulamentacdo e indicativas), bem como
houve a notificacdo para que os proprietarios lindeiros desobstruissem a faixa
de dominio.

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES

Segundo dados estatisticos da Policia Militar Rodoviaria/GOIAS, n&o houve
registro de acidentes nos ultimos 24 meses.

Observacdo: Renovacao de Estudo Técnico em decorréncia da substituicdo
dos equipamentos ja existentes, por razées de vencimento de contrato.

8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Ana Luiza de Lima Fornazier

Matricula: 1017534144D-GO

Assinatura: Data: 10/08/2021

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V

Assinatura: Data: 10/08/2021



VISTA FRONTAL DO EQUIPAMENTO
Escala: 1:50

VISTA LATERAL DO EQUIPAMENTO
Escala: 1:50
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VISTA LATERAL DO DISPLAY

Escala: 1:50
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DETALHE DO LACO INDUTIVO
Escala: 1:75 DETALHE DO CORTE NA PISTA
Escala: 1:2
- Unidade de medida = milimetro (mm)
Descrigio Quantidade
Cimento 50 kg 50 kg Volume resultante de A C
Areia Grossa | 121kg | 4,5 latas concreto — — —
Brita n° 01 174kg | 6 latas ¢ O/,, B
= 0,17 m? { )
Agua 25kg 251 >/
* 1 lata = 18 litros. )
Corda Sisal - s s
v o| Corda Sisal v
NOTAS: i i/ I———— (R —
- Volume total de concreto necessario: 0,52 m?; — Cabo de m Corda Sisal U] & Volta 3
- Fazer a quantidade de concreto necessaria lago &7 Cabo de . «\wﬁwmf w
para os engastamentos a serem concretados. . lago . Q) S
Recomenda-se o uso de 4 bateladas conforme Corda Sisal - Corda Sisal - Corda Sisal -
descrito na tabela acima; //L N 5<x<6 5<x<6 5<x<6 5<x<6 S RE— S—
- i A A \ arios eracao do lamanhno do Laco
A base de apoio de escada s6 sera executada //_U ) ) 01_[15/07/2021 | _Elesier Adicionada Placa R-19
se a condigdo natural do terreno nao permitir o 00 1 27/05/2021 | Carlos Revisao Inicial
apoio seguro da escada. AN NON. DATA POR DESCRICAO
,\,\u/v ——— REVISOES
>/ D PROJETO / LOCAL / ASSUNTO
LEGENDA: -Cada laco deveré ter 4 voltas (Espiras); Diagrama de Montagem m o %
' -O cabo dos segmentos A e B devem ser trangados no GO-174 ki 2994000 / Montividiu - Goid *
minimo 10 volt r metro; - m 299+ ontividiu - Goias
m - Terreno Natural A 0 10 voltas on etro; . . . . .H-mﬂm— ._u m n _|_
-Ap6s a confeccdo dos lagos indutivos o corte na pista Cliente GOINFRA DESENHO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA
D Concreto fck=15MPa deve ser completado até a superficie com asfalto oxidado;
-Nos segmentos A, B e C deverdo conter corda sisal na NOME REGISTRO ASSINATURA DATA
parte inferior e superior dos cabos de lago. PROJETO: Carlos Henrique - 27/05/2021 N* DE SERIE:
-Os cortes D representam os lagos virtuais que devera ser RESP. TECNICO — PROJETO: Diego Hoffmann | PR-80.406/D 27/05/2021 Fsoll6ad7
feito apds o laco real; RESP. TECNICO — EXECUGAO: Mauro Chimentao | PR-89.453/D 27/05/2021
ESCALA: - _cz_o." m DESENHO Ne: GOI-DM-48




CABEAMENTO:

CONVENGCOES:

—--— - CORTE NO PAVIMENTO (TRAVESSIA SUBTERRANEA)

_H_ - LACO INDUTIVO

4 - SENTIDO DO FLUXO
x - NUMERO DA FAIXA
[0 - CAIXA DE PASSAGEM
@ - PONTO DE ENERGIA (BAIXA TENSAO)

© - POSTE PADRAO DE ENERGIA

- TUBO CORRUGADO 2" PVC (TRAVESSIA SUBTERRANEA)
- LIGAGAO FEITA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA
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LEGENDA| CIRCUITO DESCRICAO UTILIZAGAO
D
® 1#2x2,5mm?-PP Energia
b )
® 1#2x10 mm?- PP Energia
_ ® 1# CATSe - UTP Rede
[06] 1# 10 mm? - VERDE Aterramento
m_u O | 2#1,5mm?-HEPR Infra
CXAL Q (00) Haste de aterramento | Aterramento
CAIXA DE PASSAGEM COM _mw.w._.m DE ATERRAMENTO: ATERRAMENTO E PROTEGCAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS:
‘/\z‘ Conforme estabelece NR-10 a NBR 5410, devido ter sido adotado o esquema TT de
aterramento, no seccionamento automatico visando protegdo contra choques elétricos,
devem ser utilizado dispositivo de corrente diferencial-residual (dispositivos DR).
30
PAVIMENTO
7% 2 gl ESQUEMA TT DE ATERRAMENTO:
£
Ll by LAGOS INDUTIVOS > & R
\\d\ .
M T
LN T,
R Canaflex flexivel 2"
1 enterrado no solo
i PE
) I Haste de aterramento — o—
Conector tipo GAR M’

NOTA: 02 | 18/08/2021 Carlos Alteracdo do Tamanho do Laco
1. Aresisténcia do aterramento néo podera ser superior a 10 Q. 01 27/07/2021 Elesier Atualizacdo Coordenada e Energia
2. A haste de aterramento devera ser de cobre ou ago recoberto por cobre, com . 00 27/05/2021 | Carlos Revisao Inicial

diametro de 5/8" e comprimento minimo de 3,0m e igual profundidade; ATERRAMENTO DA COLUNA METALICA: NON. DATA POR Ummom_oyo
3. A haste de aterramento devera estar em acordo com a NBR 13571:1996; REVISOES
4. O conector de ligagdo entre o condutor e a haste devera ter o corpo, parafuso tipo A coluna metalica (poste de fixag&o do equipamento) deve obrigatériamente ser conectada a barra de
“U”, porcas e arruelas de presséo, fabricados em liga de cobre ou bronze de alta equipontencializagéo de aterramento no interior do gabinete do equipamento. Utilizar um cabo de segéo PROJETO / LOCAL / ASSUNTO
condutividade elétrica. Ndo devera ser utilizado conector constituido de ago zincado 6mm?2, com terminal olhal em uma das mxzma_amamm.m na oﬁ.;q.m a wo:ﬁ estanhada, para conexao entre o . Lo ~7
ou galvanizado em qualquer uma de suas partes. Podera ser utilizado conectores parafuso de aterramento da coluna e a barra de equipotencializago. _U—.O._mﬁo Elétrico
tipo CUNHA e tipo ASA ou de cobre a compresséo; G
5. A conexao devera apresentar baixa resisténcia elétrica, sem corrosdo galvanica e i - . P .y
de alta resisténcia mecanica. [/ Cae floxivel bmm 70V nmsamoa&_xmﬁ,o GO-174 km 299+000 / Montividiu - Goias *- mnm - l—l m n I
6. Deixar uma folga no cabo de aterramento e nos cabos que passam pela caixa de Tominal ol >Hw_”=n_mm_uﬁm_mo . DESENIIO DE PROPRIEDADE DA ENPRESA
passagem de aproximadamente 50cm depositada na caixa; M5 Aruela dentad: : —_—
7. Preencher a caixa de passagem com brita N° 2 de forma a cobrir totalmente os Furo para fixagao oﬂ,__zm__w .M_M_Mm Cliente GOINFRA FISCALTECH. REPRODUGAO PROIBIDA
cabos e manter uma sobra de aproximadamente 10cm até a tampa da caixa; Mmﬁnw_m.”%
8. A caixa de passagem deve ficar afastada do poste do equipamento Onfico do nassagem NOME REGISTRO ASSINATURA DATA
aproximadamente 30cm; mwn__nﬂWMzh_M_M,mmo doscabon’ D -
9. A caixa de passagem deve ficar enterrada de forma com que a tampa fique VAl PARA O PARAFUSO cu cad PROJETO: Carlos Henrique - 27/05/2021 N* DE SERIE:
aproximadamente 5¢cm abaixo do plano do pavimento; DE ATERRAMENTO NA mM:ﬁmma.Ha_s ° R
10. O condutor de aterramento devera seguir até a barra de equipotencializagio sem COLUNA METALICA RESP. TECNICO — PROJETO: Diego Hoffmann | PR-80.406/D 27/05/2021
nenhuma emenda; - ~ FSCII-6447
11. Medidas expressas em centimetros. RESP. TECNICO — mmeCO>O“ Mauro Chimentiao PR-89.453/D 27/05/2021
ESCALA: Indicada _ UNID.: m DESENHO N°®: GOI-EL-48




DETALHE A: EQUIPAMENTO
Escala 1:250

CONVENGOES:

—--— - CORTE NO PAVIMENTO (TRAVESSIA SUBTERRANEA)

- TUBO CORRUGADO 2" PVC (TRAVESSIA mcw._.m_ugzmz
—=milf}————— SENTIDO CRESCENTE

- LIGAGAO FEITA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA
ap - SENTIDO DO FLUXO
x - NUMERO DA FAIXA

0 - CAIXA DE PASSAGEM
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POSTE COM GABINETE,
1 CAMERA ZOOM E 1 ILUMINADOR
FSCII-6447
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| TOTEM COM DISPLAY
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NOTAS:

- ADISTANCIA DA COTA"X" DEVE SER0,3< X <0,5m;

OS LACOS INDUTIVOS DEVEM SER CENTRALIZADOS
NA FAIXA MONITORADA.
- SERA MONITORADA SOMENTE A FAIXA 1.

POSTE PADRAO DE ENERGIA
APROX. 15 m DO EQUIPAMENTO

CX.1

REGRAS DE OPERAGAO:

- VELOCIDADE LIMITE: 40 km/h.
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- IMAGEM TESTE.
VISTA SITUACIONAL

D DETALHE A

02 18/08/2021 Carlos Alteracdo do Tamanho do Laco
01 27/07/2021 Elesier | Atualizacdo Coordenada e Energia
00 27/05/2021 Carlos Reviséo Inicial
A CAIAPONIA NON. DATA POR DESCRIGAO
REVISOES
L]
e PROJETO / LOCAL / ASSUNTO
7
p— _m,mﬁ = Projeto Executivo de Implantagéo / Barreira Eletrénica FSCII m o %
e
\\\\\\ T .z x
EQUIPAMENTO _ GO-174 km 299+000 / Montividiu - Goias . Z “ z D .—“-mﬂm— TE n H
- S (o] Ol S
Zona 22K Cliente GOINFRA s
E: 481.839 \ NOME REGISTRO ASSINATURA DATA
1
/ PROJETO: Carlos Henrique - 27/05/2021 N°® DE SERIE:
| PONTO DE ENERGIA APROX 20 m RESP. TECNICO — PROJETO: Diego Hoffmann | PR-80.406/D 27/05/2021
i DO POSTE PADRAO DE ENERGIA RIO <mm_umv : = FSCII-6447
o RESP. TECNICO — EXECUGAO: Mauro Chimentédo | PR-89.453/D 27/05/2021
ESCALA: Indicada _cz_o.” m DESENHO Ne: GOI-EQ-48
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POSICIONAMENTO DAS PLACAS
Escala: S/E

€@ SENT. CRESCENTE

\ FISCALIZACAO
f— ELETRONICA
A 500m

Lat.: -17.440765°
Long.: -51.173074°

Detalhe de implantagao
Vista superior 1

_w/ § _or/ Equipamento " T
\ \ \ /
\ \ \ /
REDUZA \ \ \ /
\ o \ \ —
A VELOCIDADE , ;
LOMBADA / N:u 40 {40 40
ELETRONICA 4 . 4 N
Lat.: -17.442365° Lat - -17.443188° Lat.: -17.443993° Lat.; -17.445110°
Lat.: -17.441560° Long.: -51.172228° Long.: -51.171824° Long.: -51.171410° Long.: -51.170840°

Long.: -51.172642°

Escala: 1:500

93°a 95°

As placas de sinalizagcdo devem ser colocadas na posigao
vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relacéo ao sentido
do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta

93°a 95°

inclinagao tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura
dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a
incidéncia de farois de veiculos ou de raios solares sobre a

Detalhe de implantagao

Vista Frontal
Escala: 1:100

o

ki

Especificagdes:
1- Tipos de Chapas

placa.

RESUMO
Sinalizagéo Vertical
ITEM PLACA SUPORTE
TAMANHO DISTANCIA DO
DESCRIGAO PLACA | QUANT. QUANT. SENTIDO EQUIPAMENTO
(metros)
(metros)
01 |R-1940km/h 01 ?1,0 0 DECRESCENTE 40
02 |R-1940 km/h 01 91,0 01 DECRESCENTE 100
03 |R-1940 km/h 01 ?1,0 01 DECRESCENTE 200
04 |R-19 40 km/h 01 91,0 01 | DECRESCENTE 300
05 |INFORMATIVA 01 2,0x1,0 02 DECRESCENTE 400
06 |EDUCATIVA 01 2,0x1,0 02 DECRESCENTE 500

Chapa planas de ago zincadas n° 16. O verso das chapas sera revestido com pintura eletrostatica a pé (poliéster) ou tinta

esmalte sintético sem brilho na cor preta de secagem a 140° C;

2- Pelicula Grau Técnico 7:
- Fundo: Tipo |;
- Orla: Tipo llI;
- Legenda: Tipo lll.

3- Tipos de suporte:

- Perfil de madeira tratada (Eucalipto tratado), com certificagdo de garantia, ndo inferior a 10 anos.

4- Engastamento da placa com base concretada;

. Para se evitar a aderéncia do concreto no poste, antes da concretagem, executar uma bandagem com papel ou plastico.
e A quantidade de &gua deve ser minima, apenas suficiente para se socar o concreto.

INFORMATIVA BARREIRA 2x1

| 2,0 |

Placas utilizadas

REDUZA
A VELOCIDADE

LOMBADA
ELETRONICA

TABELA DE COTAS

SENT. DECRESCENTE B

EDUCATIVA 2x1 PLACA R-19 PLACA R-19 (DISPLAY)
2,0
210 210
FISCALIZAGAO
2 ELETRONICA 2
A500m
NOTAS:

1 - UNIDADE DE MEDIDA = metro (m);
2 - AS NORMAS DE PROJETO E DE IMPLANTAGAO

Lo . Afastamento lateral Profundidade DE SINALIZAGTO DEVERAQ OBEDECER A0S
OOCUNOMO Lindeira Altura Livre H A:._v PADROES ESTABELECIDOS PELA CONTRAN;
J A-jv | AEV 3 - AS PLACAS EDUCATIVAS EXISTENTES NAO
CONSTANTES NO PROJETO DEVERAO
Rural 1,20 1,20 1,50 PERMANECER;
4 - AS PLACAS REGULAMENTADORAS DE VELOCIDADE
DIFERENTE DA QUE O EQUIPAMENTO IRA MONITORAR
DEVEM SER RETIRADAS;
01 18/08/2021 Carlos Alteragdo do Tamanho do Laco
00 27/05/2021 Carlos Reviséo Inicial
NON. DATA POR DESCRICAO
REVISOES

PROJETO / LOCAL / ASSUNTO

Projeto Executivo de Implantagio de Sinalizagao Vertical

GO-174 km 299+000 / Montividiu - Goias

Cliente GOINFRA

GO
INFRA

%

fiscal TECH

DESENHO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA
FISCALTECH, REPRODUCAO PROIBIDA

NOME REGISTRO ASSINATURA DATA
PROJETO: Carlos Henrique - 27/05/2021 N* DE SERIE:
RESP. TECNICO — PROJETO: Diego Hoffmann | PR-80.406/D 27/05/2021
RESP. TECNICO — EXECUGAQ: Mauro Chimentédo | PR-89.453/D 27/05/2021 Fecil-eadr
ESCALA: - _cz_o.” m DESENHO N*: GOI-SV-48




