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ANEXO Il (RESOLUCAO 798 -CONTRAN)

ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE
1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:

Razao Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO 225 km 81+400m
Trecho: Corumba / Pirendpolis-GO

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Corumba / Pirenépolis-GO

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : Il) Via Rural a) Rodovias

(x) Pista Principal ( ) Pista Lateral
N° de pistas: 01 (Pista simples)

N° de Faixas de Transito (circulacao) no sentido fiscalizadas: 01

Geometria da Via:

( )Aclive (X)Declive ( )Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:
Trecho Urbano:

() Sim (X) Nao

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 1.110 veiculos por dia

Transito de Vulneraveis:

( )Criancas ( )Pessoas c/ Deficiéncia ( )Pedestres ( )Ciclistas
()Veiculos Nao Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:

( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ( )Ponte

( )Pértico ( )Linha Férrea ( )Outras:



4. VELOCIDADE

Determinacéo da Velocidade Maxima: 80 km/h

Equipamento: ( ) Fixo com mostrador de velocidade — Barreira Eletronica
( X') Fixo sem mostrador de velocidade — Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 80 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacao:

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Grafico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 24/01/2022

5. LOCALIZACAO DO EQUIPAMENTO:
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6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

O trecho da via onde devera ser instalado o equipamento encontra-se
em faixa simples seccionada e apresenta-se em area rural, pista principal e
simples com estradas rurais que interceptam o segmento viario.

O tramo da via esta em declive em trecho antes (Ver Anexo 1) do
equipamento proposto, visibilidade boa e devera ser garantida sinalizacdo
vertical e horizontal adequadas no trecho considerado da via em estudo, antes
da efetiva operacdo do Equipamento.

Os veiculos que trafegam na rodovia desenvolvem altas velocidades,
ignorando as travessias dos outros veiculos que a cruzam para acessar
Pousadas (Pousada Serra da Irara), propriedades rurais proximas a esta.

A instalacdo do Equipamento é necessaria e preventiva, no sentido de
minimizar a incidéncia e a gravidade de acidentes no local e garantir seguranca
aos usuarios, visto que a Rodovia apresenta fluxo intenso de veiculos e
constante desrespeito aos limites de velocidades regulamentados no trajeto do
Perimetro Rural da Rodovia GO 225 entre os municipios de Pirendpolis e
Corumba.

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES:

Segundo dados estatisticos da Policia Militar Rodoviaria/GOIAS, houve registro
de acidentes nos ultimos 24 meses.

https://estatistica.ssp.go.gov.br/- 24/01/2022
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8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO

Nome: Alessandra Marques de Arruda

Matricula: 12.125/D-GO

Assinatura: Data: 24/01/2022

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V

Assinatura: Data: 24/01/2022
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DETALHE "E"
Detalhe do corte dos lagos

LAGOS DEVEM RESPEITAR O LIMITE DA
LINHA DE DIVISAO DE FLUXO DE SUA
RESPECTIVA FAIXA, SE APROXIMANDO

"AO MAXIMO DA MESMA.

LFO/LMS

ATENGAO

VELOCIDADE DE]|

MAXIMA
RADAR

VEGETACAO

FISCALIZAGAO
ELETRONICA

A 500m

GABINETE
' DE CAPTURA

2

<

DETALHE "A"
Interconexdes Aterramento

‘SOBE PARA O CHASST (COBRE NU)
TERMINAL OLHAL E COBRE NU
CONCRETQ

CONECTOR

min. 10 cm

S0L0
SEGUE AQ PROXIMO PONTO
(ATERRAMENTO)
£
{3l
(=]
(=)
-
e IR 1Y CM
DETALHE "C"

Segdo de corte das bobinas de lago
(exemplo de 4 espiras)

(UNIAO DOS CABOS)

DETALHE "B"
Ordem preferencial de encaminhamento de
cabos no pavimento asfaltico

RESINA DE FECHAMENTO

TIPO CUNHA

REDE RS-485/ALIMENTACAO
REDE EXTERNA
ATERRAMENTO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

OBSERVAGAO:

EM CASO DE PASSAGEM DOS CABOS POR LOCAL SEM PAVIMENTAGAO ASFALTICA
(EX.: CANTEIROS CENTRAIS), OS CABOS DEVERAO ESTAR SEMPRE PROTEGIDOS
DENTRO DE UMA TUBULAGAO

DETALHE "D"
Detalhe dos lagos detectores

RESINA DE FECHAMENTO

£
S
LBO N
EMPILHAR ESPIRAS
|
LAGO DETECTOR - Cabo Eprotenax ~ 1,5mm?
o (BONINA COM 4 ESPIRAS) >
2N PAVIMENTACAO ASFALTICA 7
o Resa e eecrmEnTo 4 " NAO DEIXAR OS FIOS SEM TRANGAR NA SAIDA
n RS I “._DOS LACOS (BOBINA), NEM DENTRO DAS
e St S TUBULACOES. e

OBSERVAGOES:
NAO USAR CORDA DE SISAL;

A PROFUNDIDADE PODE VARIAR DE ACORDO COM O NUMERO DE LAGOS;
USAR RASGO APENAS PARA LACOS INDUTIVOS;

ENCAMINHAMENTO INTERNO SEM EMENDAS

CORTE NO ASFALTO ™ 1
WoxL) >
L de acordo com largura da via ~._

= paviETAGHO asFALTICN

ATE A MAQUINA;

USAR O MESMO CONDUTOR PARA LAGOS E ENCAMINHAMENTO;

DETALHE DAS VALAS

SEM ESCALA

REATERRO TERRENO NATURAL

ENVELOPAMENTO EM_CONCRETO

TUBULAGOES

SINALIZACAO VERTICAL

meu oEscRIGRo aroe e T e o T G
1 R=-19 2 3.0m 3.0m - - - 1.0m 0.6m
2 R=19 & 1.2m 2.0m & - - 1.0m 0.6m
3 R-19 + Composta 2 1.2m 2.0m - 2 - 2.0x1.0m 2.0x1.0m
4 Reduza a Velocidade 2 1.2m 2.0m - 2 - 2.0x1.0m 2.0x1.0m
5 Flscallzaglo a 500m 2 1.2m 2.0m - 2 - 2.0x1.0m 2.0x1.0m
NOTAS:

1) A LARGURA DO LACO PODE VARIAR DE ACORDO COM A LARGURA
DAS FAIXAS DE ROLAMENTO;

2) A DISTANCIA MINIMA ENTRE PARES DE LACOS DEVE SER MAIOR
OU IGUAL A 70 CENTIMETROS;

3) CABO DE REDE PRETO PERMITE CASCATEAMENTO. VERIFICAR IN
LOCO A MELHOR SOLUCAOQ.

4) CABO DE REDE AZUL PERMITE CASCATEAMENTO, DESDE QUE O
GABINETE POSSUA SWITCH. VERIFICAR IN LOCO A MELHOR
SOLUGAO.

*E ACONSELHAVEL ATE 2 UNIDADES POR CASCATEAMENTO.

LEGENDA:

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO AZUL)
Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO PRETO)

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO VERMELHO)
Cabo de Alimentagao - Cabo 2x2,5mm 1KV

Aterramento - Cabo Aluminio nii Peachbell - 6 AWG

Lagos Indutivos - 04 espiras de cabo Eprotenax

LBO
FX2 PIRENOPOLIS -~ lomm 1kVe 507
Bl GO 225 KM 081+400 . .
—— - ~ Saida Lagos Indutivos - Pares trangados (60
LFo voltas/m) de cabo Eprotenax 1,5mm
LARGURA "L" DOS LAGOS
CONFO D" 0S S| o "
3 ) i NFORME DETALHE "D e #:@Z‘?ﬁ:ﬂ%ﬂ%?;ﬁﬁé:%%gg FX1 Ponto de Haste de Aterramento 5/8" x 2,4m
CORUMBA DE GOIAS ¥
- LBO % Caixa de passagem - Min. 20 x 20 x 20cm
) LFO Linha de Divisdo de Fluxos Opostos
%
NC3—' LMS Linha de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido
GABINETE DGT
12 . LBO Linha de Bosdo
GABINETE DE Iy \/EG ETAQAO PROJETO P/ IMPLANTAGAO DO(S) MEDIDOR(ES) ELETRONICO(S) DE VELOCIDADE:
CAPTURA G o PROJETO TIPO - CONTROLADOR ELETRONICO 2FX
" * uunicteio: corumes oe ms| Rt G0-225 Km 081+400
8 . N F R A SENTIDO: PIRENOPOLIS / CORUMBA - CORUMBA / PIRENOPOLIS
DESENHO COTAS EM: FORMATO:
o i v o2~ METROS A3
s PRANRVIDED ===
‘COORDENADAS (GMS]
—15.831218°LAT —48.841200°LON INDICADO o1/01

PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM CROQUI FORNECIDO.
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