ANEXO Il (RESOLUCAOQ 798 -CONTRAN)

ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE
1. IDENTIFICAGAO DO ORGAO DE TRANSITO:

Razao Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO 237 km 246+900 m

Municipio: Uruagu-GO

Trecho: Uruagu / Niquelandia

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Uruagu / Niquelandia

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : Il) Via Urbana a) Rodovias

(x) Pista Principal ( ) Pista Lateral
N° de pistas: 01 (Pista simples)

N° de Faixas de Transito (circulacdo) no sentido fiscalizadas: 01

Geometria da Via:

(X)Aclive ( )Declive ( )Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:

Trecho Urbano:

(X) Sim ( ) Nao

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 2.888 veiculos por dia

Transito de Vulneraveis:

( )Criangas ( )Pessoas c/ Deficiéncia (X)Pedestres ( )Ciclistas
( )Veiculos Nao Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:

( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ( )Ponte

( )Pértico ( )Linha Férrea ( )Outras:
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4. VELOCIDADE

Determinacao da Velocidade Maxima: 40 km/h

Equipamento: ( x ) Fixo com mostrador de velocidade — Barreira Eletronica
( ) Fixo sem mostrador de velocidade — Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 40 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagao:

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulagao de Velocidade para o Caélculo do 85 Percentil - Grafico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 01/09/2021
5. LOCALIZAGAO DO EQUIPAMENTO:
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6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

O trecho da via em questdo apresenta-se em area urbana, faixa dupla
continua, pista principal e simples com diversas ruas que interceptam o
segmento viario e disciplinam varias conversdes e acessos a empreendimentos
comerciais, Bairros Residenciais e Universidades proximos a Rodovia.

Devido as caracteristicas geométricas da via ser em local com aclive suave
e boas condi¢cbes funcionais, apesar da sinalizacido corrente, os usuarios
desenvolvem velocidades inapropriadas para o local, tornando o segmento com
alta criticidade para a segurancga viaria.

O tramo da via estd em aclive (Ver Anexo |) nas proximidades do
Equipamento proposto, visibilidade boa e devera ser garantida sinalizag&o
vertical e horizontal adequadas no trecho considerado da via em estudo, antes
da efetiva instalacédo e operagao do Equipamento.

Foram implementadas na localidade o refor¢co na sinalizagao vertical e
horizontal (placas de adverténcia, de regulamentagao e indicativas), alertando
os condutores para a reducéo da velocidade.

Rodovia com fluxo intenso de veiculos e constante desrespeito aos limites
de velocidades regulamentados para a localidade, em destaque para os usuarios
que acessam o municipio de Uruacgu através do entroncamento da Rodovia GO
237 com a BR-153. A instalagdo do Equipamento é necessaria e preventiva no
sentido de evitar acidentes no local e garantir seguranga aos usuarios.



7. QUANTIDADE DE ACIDENTES:

Segundo dados estatisticos da Policia Militar Rodoviaria/GOIAS, houve registro
de acidentes nos ultimos 24 meses.

https://estatistica.ssp.go.gov.br/- 01/09/2021

8. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Alessandra Marques de Arruda

Matricula: 12.125/D-GO

Assinatura: Data: 01/09/2021

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:
Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V
Assinatura: Data: 01/09/2021
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