ANEXO Il (RESOLUCAO 798 -CONTRAN)
ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:
Razao Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO-326 Km 7+900 (Intersecdo das GO-326 e GO-512)
Trecho: Claudinapolis - Aninuns

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Claudinapolis - Aninuns

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : Il) Via Rural a) Rodovias

(X) Pista Principal ( ) Pista Lateral

N° de pistas: 01 Pista (Pista Simples)

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 01 Faixa de Trafego

Geometria da Via:

(X)Aclive ( )Declive ( )Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:

Trecho Urbano:

( ) Sim (X) Nao

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 1624 Veiculos/dia por faixa

Transito de Vulneraveis:



( )Criangas ( )Pessoas c/ Deficiéncia ( )Pedestres ( )Ciclistas
( )Veiculos N&o Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:
( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ( )Ponte

( )Pértico ( )Linha Férrea ( )Outras:

4. VELOCIDADE

Velocidade no Trecho Fiscalizado: 60 km/h

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 80 km/h
Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagéo:

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

3.4.3 Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Gréfico
(frequéncia acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de
velocidade (km/h):

Data: 10/08/2021

5. PROJETO (Anexo)

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:
Descricao dos fatores de risco:

O trecho da via em questao apresenta-se num segmento rural que contém a
intersecao com a GO-512 que da acesso a cidade de Avelinopolis. Pelas
caracteristicas geométricas da pista com boas condi¢des funcionais e em
aclive suave, os veiculos tendem a desenvolver altas velocidade, mesmo com
visibilidade reduzida devido & curva vertical convexa, tornando o local muito
critico quando a seguranca.



7. QUANTIDADE DE ACIDENTES:

Segundo dados estatisticos da Policia Militar Rodoviaria/GOIAS, ndo houve
registro de acidentes nos ultimos 24 meses.

Observacao: Renovacao de Estudo Técnico em decorréncia da substituicdo
dos equipamentos ja existentes, por razées de vencimento de contrato.

8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Pedro Henrique Guimaraes

Matricula: 1417312270/MG

Assinatura: Data: 10//08/2021.

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V
Assinatura: Data: 10/08/2021


10/08/2021


KOPP CROQUI DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

DADOS DOS EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS NO PROJETO RELAGAO DE EQUIPAMENTOS

Faixas |Cod. do Equip Enderego Equipamento Marca Modelo Nota: Item Descrigdo QTD.
01 XXXXXX GO 326, Km 7,900 - (Claudianapolis / Anicuns) BARREIRA HELP KMLI 01 Barreira Simples 01
02 02 Foto Traseira Simples 01
03 03 Camera 02
04 Tensdo Sinal de Celular Coordenadas Geograficas 04 | Flash 01
05 05 Controladora 01
06 16°30'43"S 06 PlacaR 19 - & 0,80m 03
07 220V 49°49'34"W 07 Placa Educativa Reduza a Velocidade - 2.0 x 1.0m 01
08 I I I 08 Placa Educativa Fiscalizag&do Eletronica - 2.0 x 1.0m 01
09 =l
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3 Poste de Energia Média Tens&o [=0  Tachao O projeto esta de acordo com as especificagdes estabelecidas no TR e em conformidade com a legislagao vigente. Empresa: Kopp Tecnologia
K Sendo assim autorizo a instalagdo das faixas acima especificadas. Cliente:
I:I Lago Indutivo

B Poste de Energia Baixa Tens&o

Contrato:
g j Poste de lluminagéo Publica |:| Base Equipamento Data do L N to In L
ata do Levantamento /n Loco:
ﬁ < Indicagéo de Sentido ——  Fiu Lago Indutivo Levantamento /n Loco realizado por:
u Sinalizag&o Vertical a Implantar Unidade de Medidas: Metros OOOOXX - XX Responsavel Técnico Data do Projeto: 15/10/2020
. ] ] - CARLOS EDUARDO SEHNEM Digitalizagéo do Projeto: Patrick Nicolas de Oliveira
‘l Sinalizagéo Vertical Existente Escala de Projeto: Sem Escala ENGENHEIRO ELETRICISTA Data Revisa
ata Revis&o:
‘{ Sinalizag&o Vertical a Ser Removida Data CREARS 218386 Versao: 1 Data: 15/10/2020






