ANEXO Il (RESOLUCAQ 798 -CONTRAN)
ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VEL OCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:
Razao Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO - 330 km 38+120 m
Trecho: Catalao/lpameri

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Catalao/Ipameri

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : Il) Via Rural a) Rodovias

( x) Pista Principal ( ) Pista Lateral
N° de pistas: 01

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 01

Geometria da Via:

()Aclive ( )Declive ( x )Plano ( x )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:

Trecho Urbano:

(x) Sim () Néo
Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 3.675 veiculos por dia

Transito de Vulneraveis:

( )Criancas ( )Pessoas c/ Deficiéncia ( x)Pedestres ( x)Ciclistas
()Veiculos Nao Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:




( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ()Ponte

( )Pértico ( )Linha Férrea ( )Outras:

4. VELOCIDADE

Determinacédo da Velocidade Maxima: 40 km/h

Equipamento: ( x ) Fixo com mostrador de velocidade — Barreira Eletronica
( ) Fixo sem mostrador de velocidade — Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado:

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagao:

Tabulacéo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulacéo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Gréfico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto meédio das classes de velocidade (km/h):

Data: 11/08021

5. PROJETO

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

O trecho da via em questdo apresenta-se numa area urbana, na travessia da
cidade de Cataldo. O tramo da via esta em local estritamente urbano. Devido as
caracteristicas geométricas e funcionais com boa qualidade da via, os veiculos
gue trafegam da rodovia tendem a desenvolver velocidades inapropriadas,
ignorando os veiculos que atravessam a via para acessar os bairros lindeiros a
rodovia. Também h& o transito de ciclistas e pedestres, que colocam o trecho
com aspecto critico quanto a seguranca. Soma-se ainda a existéncia de
comeércio, ciclistas e pedestres ao longo da pista.



7. QUANTIDADE DE ACIDENTES:

8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Ana Luiza de Lima Fornazier

Matricula: 1017534144D-GO

Assinatura: Data: 11/08/2021

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIQAO SOBRE A VIA:
Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V

Assinatura: Data:11/08/2021
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