ANEXO Il (RESOLUCAO 798 -CONTRAN)
ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:
Razé&o Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO-469

Trecho: km 17+800 m

Sentido do Fluxo Fiscalizado: ABADIA DE GOIAS / TRINDADE

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA
Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : Il) Via Rural a) Rodovias
(X) Pista Principal ( ) Pista Lateral

N° de pistas: 01

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 01

Geometria da Via:

( )Aclive (X)Declive ( )Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:
Trecho Urbano:

(X) Sim () Néo

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 1.226 Veiculos/dia

Transito de Vulneraveis:



(X)Criangas ( )Pessoas c/ Deficiéncia (X)Pedestres (X)Ciclistas
(X)Veiculos Nado Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens ( ) Outros:

Obras de Arte:
( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ( )Ponte

( )Pértico ( )Linha Férrea ( )Outras:

4. VELOCIDADE

Velocidade no Trecho Fiscalizado: 60 km/h

Equipamento: (X) Fixo com mostrador de velocidade — Barreira Eletronica

( ) Fixo sem mostrador de velocidade — Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 80 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacdo: 80 Km/h

Tabulacao de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulacéo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Gréfico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 10/08/2021

5. PROJETO (Anexo)

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

Descricao dos fatores de risco:

O trecho da via em questdo apresenta-se em uma &rea de transicdo
rural/urbana, havendo acesso as vias urbanas de forma perpendicular a



rodovia. Em relacdo as caracteristicas geométricas da pista, a mesma
apresenta boas condi¢des funcionais e em declive suave.

Ficou verificado que os veiculos que trafegam na rodovia desenvolvem
velocidades inadequadas para o local, desconsiderando a necessidade de
reducdo tanto para os veiculos que buscam o0 acesso as vias urbanas, quanto
para os que incorporam ao fluxo da GO-4609.

Ademais, observa-se a ocorréncia de travessias por parte de pedestres e
ciclistas ao longo e transversalmente & via, que somados a existéncia de
comércios e empreendimentos lindeiros & rodovia, aumentam a criticidade do
local.

Historico descritivos de medidas de engenharia adotadas antes da
instalacdo do equipamento:

Observa-se que foram implementados reforcos quanto a sinalizacédo horizontal
e vertical (placas de adverténcia, regulamentacdo e indicativas), bem como
houve a notificacdo para que os proprietarios lindeiros desobstruissem a faixa
de dominio.

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES

Segundo dados estatisticos da Policia Militar Rodoviaria/GOIAS, n&o houve
registro de acidentes nos ultimos 24 meses.

Observacdo: Renovacdo de Estudo Técnico em decorréncia da substituicdo
dos equipamentos ja existentes, por razées de vencimento de contrato.

8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Ana Luiza de Lima Fornazier

Matricula: 1017534144D-GO

Assinatura: Data: 10/08/2021

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matricula: 18173/V

Assinatura: Data: 10/08/2021
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m - Terreno Natural

_H_ - Concreto fck=15MPa

Descrigio Quantidade
Cimento 50 kg 50 kg Volume resultante de
Areia Grossa | 121kg | 4,5 latas concreto

1 0
m..:m n° 01 174 kg | 6 latas 017 m?
Agua 25kg 251

*1 lata = 18 litros.

NOTAS:

- Volume total de concreto necessario: 1,04 m?,
- Fazer a quantidade de concreto necessaria
para os engastamentos a serem concretados.
Recomenda-se o uso de 7 bateladas conforme
descrito na tabela acima;

- A base de apoio de escada s6 sera executada
se a condicdo natural do terreno ndo permitir o
apoio seguro da escada.
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CABEAMENTO:

CX.4
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CONVENGOES:

—--— - CORTE NO PAVIMENTO (TRAVESSIA SUBTERRANEA)

- TUBO CORRUGADO 2" PVC (TRAVESSIA SUBTERRANEA)
-LIGAGAO FEITA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA

ap SENTIDO DO FLUXO
x NUMERO DA FAIXA
[ - CAIXA DE PASSAGEM
@© - PONTO DE ENERGIA (BAIXA TENSAO)
@ - POSTE PADRAO DE ENERGIA
_H_ - LACO INDUTIVO
5J— - GABINETE COM CAMERA ZOOM

_NH_ - DISPLAY DE VELOCIDADE

- TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO

O} - POSTE AUXILIAR COM CAMERA ZOOM

CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO:

‘/\r‘

30
PAVIMENTO
77 \‘w
£
Ll by \\d LACOS INDUTIVOS»> E
" BB Canaflex flexivel 2"
enterrado no solo
L Ji Haste de aterramento
Conector tipo GAR

NOTA:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

A resisténcia do aterramento nao podera ser superior a 10 Q.

A haste de aterramento devera ser de cobre ou ago recoberto por cobre, com
diametro de 5/8" e comprimento minimo de 3,0m e igual profundidade;

A haste de aterramento devera estar em acordo com a NBR 13571:1996;

O conector de ligagdo entre o condutor e a haste devera ter o corpo, parafuso tipo
“U”, porcas e arruelas de pressao, fabricados em liga de cobre ou bronze de alta
condutividade elétrica. Nao devera ser utilizado conector constituido de ago zincado
ou galvanizado em qualquer uma de suas partes. Podera ser utilizado conectores
tipo CUNHA e tipo ASA ou de cobre a compresséo;

A conexao devera apresentar baixa resisténcia elétrica, sem corrosao galvanica e
de alta resisténcia mecanica.

Deixar uma folga no cabo de aterramento e nos cabos que passam pela caixa de
passagem de aproximadamente 50cm depositada na caixa;

Preencher a caixa de passagem com brita N° 2 de forma a cobrir totalmente os
cabos e manter uma sobra de aproximadamente 10cm até a tampa da caixa;

A caixa de passagem deve ficar afastada do poste do equipamento
aproximadamente 30cm;

A caixa de passagem deve ficar enterrada de forma com que a tampa fique
aproximadamente 5cm abaixo do plano do pavimento;

O condutor de aterramento devera seguir até a barra de equipotencializagdo sem
nenhuma emenda;

Medidas expressas em centimetros.

ATERRAMENTO E PROTEGCAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS:
Conforme estabelece NR-10 a NBR 5410, devido ter sido adotado o esquema TT de

aterramento, no seccionamento automatico visando protegdo contra choques elétricos,
devem ser utilizado dispositivo de corrente diferencial-residual (dispositivos DR).

ESQUEMA TT DE ATERRAMENTO:

ATERRAMENTO DA COLUNA METALICA:

A coluna metalica (poste de fixagéo do equipamento) deve obrigatériamente ser conectada a barra de
equipontencializagao de aterramento no interior do gabinete do equipamento. Utilizar um cabo de secao
6mm?2, com terminal olhal em uma das extremidades e na outra a ponta estanhada, para conexao entre o
parafuso de aterramento da coluna e a barra de equipotencializagéo.

\ONUO flexivel 6mm? 750V Parafuso de fixagao

Aruela de pressio

Terminal olhal Terminal olhal
M5 Arruela dentada
Furo para fixagdo Coluna metalica
do parafuso de
aterramento

Orificio de passagem

VAI PARA HASTE DE
dos cabos

EQUIPOTENCIALIZAGAO
VAIPARA O PARAFUSO
DE ATERRAMENTO NA
COLUNA METALICA

Coluna metélica do
equipamento
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00 [02/06/2021 | Carlos ] Revis&o Inicial
NON. | DATA [ PorR ] DESCRIGAO
REVISOES
PROJETO / LOCAL / ASSUNTO
Projeto Elétrico m o
*
G0O-459 km 017+800 / Trindade - Goias Z “ z D .m- mﬂm- ._| m n _l_
. DESENHO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA
Cliente GOINFRA FISCALTECH, REPRODUCAO PROIBIDA
NOME REGISTRO ASSINATURA DATA
PROJETO: Carlos Henrique - 02/06/2021 N* DE SERIE:
RESP. TECNICO — PROJETO: Diego Hoffmann | PR-80.406/D 02/06/2021 FSCI1-6449
RESP. TECNICO — EXECUGAO: Mauro Chimentdo | PR-89.453/D 02/06/2021
ESCALA: Indicada _ UNID.: m DESENHO N°®: GOI-EL-62




DETALHE A: EQUIPAMENTO
Escala 1:200

—=ailif]———— SENTIDO CRESCENTE

40,0

CONVENGOES:

—--— - CORTE NO PAVIMENTO (TRAVESSIA SUBTERRANEA)

- TUBO CORRUGADO 2" PVC (TRAVESSIA SUBTERRANEA)
-LIGAGAO FEITA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA

ap SENTIDO DO FLUXO
® NUMERO DA FAIXA
[ - CAIXA DE PASSAGEM
@© - PONTO DE ENERGIA (BAIXA TENSAO)

POSTE PADRAO DE ENERGIA
APROX. 3 m DO EQUIPAMENTO ‘

- POSTE PADRAO DE ENERGIA

7 CX.4

20,0

PONTO DE ENERGIA APROX. 4m

DO POSTE PADRAO DE ENERGIA

e

_H_ - LACO INDUTIVO

POSTE COM GABINETE,
1 CAMERA ZOOM E 1 ILUMINADOR
FSCII-6449

5J— - GABINETE COM CAMERA ZOOM

CX.1

1,0

TOTEM COM DISPLAY

[[[1 - DISPLAY DE VELOCIDADE

17

3,4

3,4

1.7

2,0

1,5

2
¥

> e , i

t OC}—=— - POSTE AUXILIAR COM CAMERA ZOOM

- TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO

POSTE AUXILIAR COM

NOTAS:

1 CAMERA ZOOM E 1 ILUMINADOR

Q
|
1,5

TOTEM COM DISPLAY - ADISTANCIA DA COTA "X" DEVE SER 0,3 <X £0,5 m;

20,0

40,0

- OS LACOS INDUTIVOS DEVEM SER CENTRALIZADOS
NA FAIXA MONITORADA.

REGRAS DE OPERAGAO:

- VELOCIDADE LIMITE: 60 km/h.
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