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RESPECTIVA FAIXA, SE APROXIMANDO

LFO/LMS

FLACAS A IMFLAMTAR
STM E3CGALA

SEGUE AQ PROXIMO PONTO, . -
O A REDE RS-485/ALIMENTACAO
REDE EXTERNA
ATERRAMENTO
PAVIMENTACRO ASFALTICA
0BSERVACAO:
A0 cm + EMCASO DE PASSAGEM DOS CABOS POR LOCAL SEM PAVIMENTAGRO ASFALTICA
— (EX.: CANTEIROS CENTRAIS), OS CABOS DEVERAO ESTAR SEMPRE PROTEGIDOS
DENTRO DE UMA TUBULACAO
DETALHE'C"
Segéo de corte dasbobinasdelago DETALHE'D"
(exemplodeespiras) Detalhedoslagosdetectores

RESINA DE FECHAMENTO

(UNIEQ DOS CABOS

DETALHE"B"
Ordempreferencialde encaminhamento de
cabosnopavimentoasfaltico

RESINA DE FECHAMENTO

HASTE DEATERRAMENTO 5/8" REDE METROLOGICA

£
LBO 'LT,
~ }\ o)
i o
%

TUBULAGOES. -
OBSERVAGOES: CORTE NO ASFALTO'
*  NAOUSAR CORDA DE SISAL; (1,0 xL) L
+  APROFUNDIDADE PODE VARIAR DE ACORDO COM O NUMERO DE LAGOS; L de acordo com largura da via ol

«  USARRASGO APENAS PARA LACOS INDUTIVOS;
« ENCAMINHAMENTO INTERNO SEM EMENDAS ATE A MAQUINA;
«  USARO MESMO CONDUTOR PARA LACOS E ENCAMINHAMENTO;
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EMPILHAR ESPIRAS

LAGO DETECTOR - Cabo Eprotenax ~ 1,5mm?
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1) A LARGURA DO LAGO PODE VARIAR DE ACORDO COM A LARGURA
DAS FAIXAS DE ROLAMENTO;

2) A DISTANCIA MINIMA ENTRE PARES DE LACOS DEVE SER MAIOR
OU IGUAL A 70 CENTIMETROS;

3) CABO DE REDE PRETO PERMITE CASCATEAMENTO. VERIFICAR IN
LOCO A MELHOR SOLUGAO.

4) CABO DE REDE AZUL PERMITE CASCATEAMENTO, DESDE QUE O
GABINETE POSSUA SWITCH. VERIFICAR IN LOCO A MELHOR
SOLUCAO.

*E ACONSELHAVEL ATE 2 UNIDADES POR CASCATEAMENTO.

LEGENDM

e —

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO AZUL)

Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO PRETO)
Cabo blindado FTP 4P cat5e (CABO VERMELHO)
Cabo de Alimentacéo - Cabo 2x2,5mm 1KV

Aterramento - Cabo Aluminio nu Peachbell - 6 AWG

Lacgos Indutivos - 04 espiras de cabo Eprotenax
~1.5mm 1kV e 90°

Saida Lacos Indutivos - Pares trancados (60
voltas/m) de cabo Eprotenax 1,5mm

Ponto de Haste de Aterramento 5/8" x 2,4m

gt Caixa de passagem - Min. 20 x 20 x 20cm

PR

LFO Linha de Divisdo de Fluxos Opostos

LMS Linhade Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido
LBO Linhade Bosdo
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ANEXO Il (RESOLUCAQ 798 -CONTRAN)
ESTUDO TECNICO- REDUTOR DE VEL OCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO:
Razao Social: GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.
CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Municipio: Goias/Goiania

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:
Rodovia: GO 520
Trecho: km 1+050 m

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Novo Gama/Lago Azul

3. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificacao viaria (art. 60 do CTB) : I) Via Rural a) Rodovias

(x) Pista Principal () Pista Lateral
N° de pistas: 01

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 02

Geometria da Via:

()Aclive ( x )Declive ()Plano ( )Curva ( )Sinuosa ( )Outra:
Trecho Urbano:

(X) Sim () Nao

Volume Médio Diario de Veiculos (VDM) : 5.650 veiculos por dia

Transito de Vulneraveis:




wf
GOIAS

(X )Criangcas ( )Pessoas c/ Deficiéncia ( X )Pedestres (X)Ciclistas
()Veiculos Nao Motorizados ( )Transito de Animais Selvagens () Outros:

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

Obras de Arte:

( )Passarela ( )Passagem Subterranea ( )Viaduto ()Ponte

( )Portico ( )Linha Férrea ( )Outras:

4. VELOCIDADE

Determinacédo da Velocidade Maxima: 40 km/h

Equipamento: ( x ) Fixo com mostrador de velocidade — Barreira Eletronica
( ) Fixo sem mostrador de velocidade — Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 80 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacéo:

Tabulacéo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequéncia das velocidades pontuais):

Tabulacéo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil - Grafico (frequéncia
acumulada de velocidade (%) x ponto meédio das classes de velocidade (km/h):

Data: 26/05/2021

5. PROJETO

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

O trecho da via em guestdo apresenta-se no perimetro urbano de Novo Gama,
com varios acessos a lotes lindeiros de comércio da cidade. O trecho interliga
dois grandes bairros da cidade com grande movimentacao, com fluxo intenso de
pedestres e ciclistas que transitam ao longo e transversalmente a via, tornando
0 segmento com grande potencialidade de sinistros. Pelas caracteristicas
geométricas da pista com boas condi¢des funcionais, os veiculos desenvolvem
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altas velocidades, verificando ainda a existéncia de &rea urbanizada e pontos de
onibus nas duas margens da referida rodovia, transposicdo continua de
pedestres na pista, fluxo de ciclistas ao longo do acostamento e pista.

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES:

8. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
Nome: Ana Luiza de Lima Fornazier

Matricula: 1017534144D-GO

Assinatura: Data: 26/05/2021

9. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRI(;AO SOBRE A VIA:
Nome:

Matricula;

Assinatura: Data:
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